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ECOTRIC RTS 
TECHNIK MOTOR 12 V

Anlagenbreite Rollo

Stoffbreite

ca. 12 mm ca. 22 mm

 Endstopp Voreinstellung Endabschaltung oben/ 
unten im Werk, Feineinstellung vor Ort 
möglich

Montage/
Demontage

der Welle

 Einsetzen der Rollowelle in
die Träger:
1. Zuerst Rollowelle mit Rundstift

in den passenden Träger stecken
2. Gegenseite mit aufgestecktem

Clip in den Träger drücken und
einrasten lassen.

3. Evtl. Feineinstellung 
4. Abdeckung der Träger anbringen

 Grössen Breite max. 200 cm
Höhe max. 300 cm

Stoffabwicklung Standard hinten abrollend
Auf Anfrage vorne abrollend

 Stoffbreite Rollobreite ./. ca. 3,2 cm
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 Clip
Standard

Die Rollos liefern wir fertig zusam-
mengestellt mit den dazugehörenden 
Metallclips.
Montageanordnung der Clips/Tragwin-
kel vom Rolloende ca. 4 bis 6 cm:

  bis 99 cm Breite 2 Stück
von 100 cm bis 149 cm Breite  3 Stück
von 150 cm bis 199 cm Breite  4 Stück

Standard vernickelt
Standard weiss RAL 9016
Andere Farben auf Anfrage

Schnelle und einfachste Montage mit 
einer geringen Schattenfuge von 
ca. 7 mm

 Tragwinkel Metalltragwinkel

Standard vernickelt
Standard weiss RAL 9016
Andere Farben auf Anfrage

 Ausladung A ca. 45 mm
Ausladung B ca. 60 mm

 Distanzplatte
Clipmontage

Distanzplatte aus Kunststoff
transparent; geringe Ausladung Distanz 
von Wand durch Anbringen einer oder 
mehrerer Distanzplatten
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65 mm

32 mm

27 mm
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50 mm
25 mm

8 mm 10 mm

18 mm 26 mm 34 mm

50 mm

24 mm

3



34

ECOTRIC RTS
MONTAGE

Funktion Clip  Das Trägerprofi l in die Clips einführen 
und drücken. Rollo klinkt ein und ist 
funktionsbereit

Entfernen des Rollos durch drücken 
«Push»

Anbringen der Clips im Lot an Decke 
oder Wand möglich

 Spanner  Die Rollos liefern wir fertig 
zusammengestellt mit den dazugehö-
renden Spanner auf Wunsch

Farbe Standard vernickelt

Minimale Schattenfuge von ca. 2 mm

Montageanordnung der Spanner vom 
Rolloende ca. 4 bis 6 cm:

 Funktion
Spanner

  bis 99 cm Breite 2 Stück
von 100 cm bis 149 cm Breite  3 Stück
von 150 cm bis 199 cm Breite  4 Stück

Clip
Schiebbar

in Pantric 2–5 Oberschiene

 Nut
Clip/Spanne

Einbau des Rollos in Nut

36 mm

50 mm25 mm

ca. 85 mm

ca. 78 mmca. 115 mm

4




